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Insektenfreie Zone!
Insektenschutz für Fenster und Türen

Service

Service-Hotline für Rollo und ALU-Systeme: 0 18 05-tesa 00

Interaktive Montageanleitung im Internet

Aus Deutschland

0 18 05 - 83 72 00
0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz. 
Mobilfunkhöchstpreis 42ct/min.

Aus Österreich

+ 49 18 05 - 83 72 00
Kosten sind abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter

Aus der Schweiz

+ 49 18 05 - 83 72 00
Kosten sind abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter
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 Fliegengitter –
und die Luft ist rein

Keine Fliegen in der Küche, keine Mücken im 

Schlafzimmer … dafür vieeeel frische Luft!

Jedes Insekt hat eine wichtige Aufgabe in der Natur zu 

erfüllen. In den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz 

können sie sich jedoch schnell zu störenden Plagegeistern 

entwickeln.

Wer kennt sie nicht, die Mücke, die einen nicht einschlafen 

lässt, oder die Fliege, die uns in der Küche beim 

Essen ärgert!

Es gibt viele Möglichkeiten, sich vor lästigen Insekten zu 

schützen. Einige Methoden bergen allerdings Risiken für 

den Menschen und für die Umwelt.

tesa
®
 Fliegengitter bieten Ihnen Insektenschutz 

auf natürliche Art – sicher und ohne die Umwelt 

zu belasten.
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Nahezu das ganze Jahr über sind
verschiedene Insekten aktiv

Durchblick oder Sichtschutz –
Sie haben die Wahl

tesa
®

 Fliegengitter

anthrazit

gewährt einen sehr guten 

Durchblick von außen 

und innen.

tesa
®

 Fliegengitter weiß

für praktischen Sichtschutz 

von außen und innen.

Jan./Febr. März/April Mai/Juni Juli/Aug. Sept./Okt. Nov./Dez.

Stechmücke

Fliegen

Wespen

Bienen

Kleidermotten

Spinnen

Hornissen

Bremsen

Käfer
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Befestigungs-Systeme

tesa
®

 Fliegengitter sind besonders einfach anzubringen und 

spurlos wiederablösbar*. Hierfür haben wir spezielle Systeme 

entwickelt, die unter anderem auf der patentierten 

tesa Powerstrips
®

 Technologie basieren:

Klettband-Systeme

Das Deckenhaken-System zeichnet sich durch einen 

besonders starken Halt und spurloses Ablösen* aus – 

dank tesa Powerstrips
®
 Technologie. Ideal zum 

Aufhängen des tesa
®
 Moskitonetzes.

Das Haken-System sorgt für einen fl exiblen, starken 

Halt – dank tesa Powerstrips
®
 Technologie. 

Dachfenster können so problemlos geöffnet und 

geschlossen werden.

Das selbstklebende Doppel-Klettband-System ist 

ideal für ein schnelles, sauberes Öffnen und Schließen 

des Fliegengitters. Das weiße Klettband wird in den 

Innenrahmen geklebt. Das schwarze Klettband wird 

mit dem Gittergewebe verklettet.

Das selbstklebende Klettband-System ermöglicht 

ein einfaches, sauberes Anbringen. Einfach in 

den Rahmen kleben, Fliegengitter „ankletten“, 

zuschneiden – fertig.

Fensterrahmen

säubern

Klettband

anbringen

Fliegengitter

andrücken

Überstände 

abschneiden

Montageanleitung

Die einfache und schnelle Art, tesa
®

 Fliegengitter zu befestigen:

*  von glatten und ausreichend festen Untergründen

1 2

3 4
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Klettband-SystemeKlettband-Systeme

Vorteile:

• Einfaches Anbringen

• UV-beständig

• Spurlos ablösbar*

• Waschbar bis 30 °C

• Mehrfach wieder-

verwendbar

Anwendungsbereiche:

• Wohn- und Schlafzimmer

• Küche

• Bad

• Keller

Vorteile:

• Einfaches Anbringen 

• Problemloses Öffnen und

Schließen der Tür

• Spurlos ablösbar* 

• Waschbar bis 30 °C

• Mehrfach wieder-

verwendbar

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und Terrassentüren

• Wintergärten

Fliegengitter 
für Fenster
Die einfache Lösung für alle normalen 

Fenster. Einfach in den Rahmen kleben 

und die frische Luft genießen.

Fliegengitter 
für Türen
Zwei sich überlappende Tüllschals sorgen 

für sicheren Schutz und ungehinderten 

Durchgang. Gewichte halten die Schals 

lückenlos dicht.

Abmessungen: 
1,00 m : 1,00 m
1,30 m : 1,30 m
1,30 m : 1,50 m
1,70 m : 1,80 m

Farben: 
Anthrazit und Weiß

Abmessungen: 
zweiteilig für max.

1,20 m : 2,20 m
Farben: 

Anthrazit und Weiß

*  von glatten und ausreichend festen Untergründen *  von glatten und ausreichend festen Untergründen
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Klettband-SystemeKlettband-Systeme

Spezial-Anwendungen
Alle tesa

®
 Fliegengitter lassen sich einfach anbringen. Sie sind 

leicht und rückstandsfrei zu entfernen* und danach mehrfach 

wiederverwendbar. Mit dem tesa
®
 Fliegengitter Sortiment 

fi nden Sie für jede Anwendung das richtige Produkt.

Fliegengitter zum Öffnen und Schließen
Perfekt für alle Fenster bis zu 1,30 m : 1,50 m, die nach außen 
zu öffnen sind oder Fensterläden haben.

Vorteile:

• Netz kann leicht geöffnet und 
geschlossen werden

• Von Hand waschbar

Spezieller Anwendungsbereich:

• Keller/Fenster mit Blumenkästen

Fliegengitter mit Sonnenschutz

für Dachfenster
Flexibles Befestigungssystem und dehnbarer Gummizug zum 
Öffnen und Schließen für Dachfenster bis zu 1,20 m : 1,40  m. 
Inklusive Blendschutz mit Aluminiumbeschichtung zur 
Reduzierung der Raumtemperatur.

Vorteile:

• Einfaches Anbringen an Schrägen dank tesa Powerstrips
®
 

Technologie

• Optimaler Hitze- und Blendschutz

• Spurlos entfernbar*

Spezieller Anwendungsbereich:

• Dachgeschoss/Büro

Fliegengitter mit Sonnenschutz für Fenster
Insektenschutz plus: Blendschutz und spürbare Reduzierung 
der Raumtemperatur dank der tesa

®
 Aluminiumbeschichtung 

für Fenster bis zu 1,30 m : 1,50 m.

Vorteile:

• Optimaler Hitze- und Blendschutz

• Mit feuchtem Tuch zu reinigen

Spezieller Anwendungsbereich:

• Büro/Arbeitsplatz

Fliegengitter für Dachfenster
Flexibles Befestigungssystem und dehnbarer Gummizug zum 
Öffnen und Schließen für Dachfenster bis zu 1,20 m : 1,40 m.

Vorteile:

• Problemloses Anbringen an Schrägen dank 
tesa Powerstrips

®
 Technologie

• Spurlos entfernbar*

• Waschbar bis 30 °C

Spezieller Anwendungsbereich:

• Dachgeschoss

Fliegengitter für bodentiefe Fenster
Die perfekte Lösung für alle bodentiefen Fenster bis zu
1,20  m : 2,40  m. Einfach in den Rahmen kleben – und die 
frische Luft genießen.

Vorteile:

• Einfaches Anbringen

• Problemloses Öffnen und Schließen 
des Fensters

• Waschbar bis 30 °C/einfach zu entfernen

Spezieller Anwendungsbereich:

• Bodentiefe Fenster

*  von glatten und ausreichend festen Untergründen
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Klettband-SystemeKlettband-Systeme

Vorteile:

• Einfache und schnelle Montage 

dank tesa Powerstrips
®
 

Deckenhaken

• Einfach und spurlos wieder-

ablösbar*

• Waschbar bis 30 °C

• Mehrfach wiederverwendbar

• In praktischem Nylonbeutel 

für unterwegs

Anwendungsbereiche:

• Einzel- und Doppelbetten

• Kinderbett

• Für unterwegs

Vorteile:

• Standard-Klettband-Qualität

• Sichere Befestigung

• UV-beständig

• Waschbar bis 30 °C

Anwendungsbereiche:

• Wohn- und Schlafzimmer

• Küche

• Bad 

• Keller

Insektenschutz 
rund ums Bett
Mückenfrei einschlafen 

und viel frische Luft genießen –  

ob zu Hause oder auf Reisen.

Fliegengitter Standard 
für Fenster und Türen
Die preisgünstige Alternative.

Abmessungen: 
12,50 m : 2,50 m

Farbe: 
Weiß

Abmessungen: 
1,00  m : 1,00  m
1,10  m : 1,30  m
1,30  m : 1,50  m
1,50  m : 1,80  m 

Abmessungen Türen: 
zweiteilig für max.

2x 0,65 m : 2,20 m

Farben: 
Anthrazit und Weiß

*  von glatten und ausreichend festen Untergründen
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LamellentürenLamellentüren

Vorteile:

• Einhändig bedienbar

• Individuell kürzbar

• Spurlos wiederablösbar*

dank tesa Powerstrips
®

• Auch für hohe Türen 

erhältlich

• Schienenfarbe in modernem 

Grau

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und 

Terrassentüren

• Wintergärten

Vorteile:

• Problemloses Öffnen und  

Schließen der Tür

• Stabile Gewichte – mit 

Geräuschdämpfern versehen

• Einfache und schnelle Montage 

dank rückstandsfrei entfernbaren* 

tesa
®
 Comfort Klettbandes

• Einfach und spurlos wiederablösbar*

• Lamellen aus langlebigem Fiberglas

• Mehrfach wiederverwendbar

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und Terrassentüren

• Wintergärten

Lamellentür
Comfort
Die einzigartige Seilzug-Technologie

ermöglicht das einfache Öffnen und 

Schließen der Lamellentür.

Lamellentür 
Standard
Vier sich überlappende Gitter-Lamellen 

sorgen für sicheren Schutz und 

ungehinderten Durchgang.

Abmessungen: 
0,95 m : 2,20 m
1,20 m : 2,50 m

Farben: 
Anthrazit und Weiß

Abmessungen: 
0,95 m : 2,20 m 

Farben: 
Anthrazit und Weiß

*  von glatten und ausreichend festen Untergründen *  von glatten und ausreichend festen Untergründen
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         Rahmen 
Comfort Tür
Die selbstschließende Insektenschutz-Tür mit 

stabilem Aluminium-Rahmen in Profi qualität. 

Dank der exzellenten Stabilität der Metall-Eck-

verbindern ist die Tür einfach montierbar und 

extrem verwindungssteif. Bei Außenrollläden 

wird ein Abstand von ca. 28 mm zum Türrahmen benötigt.

         Rahmen

Vorteile:

• Leichter Zusammenbau

 •  Exzellente Stabilität durch Metall-Eckverbinder

 • Kein Bohren nötig

 • Demontierbar

• Hochwertige Optik

 •  Überlappende Abdeckkappe für die Eckverbinder 

gleichen leichte Unebenheiten im Zuschnitt aus

 • T-Keder für einen sauberen Profi labschluss

Anwendungsbereiche:

• Wohn- und Schlafzimmerfenster

• Küchen- und Badezimmerfenster

Vorteile:

• Leichter Zusammenbau

 •  Exzellente Stabilität durch Metall-Eckverbinder

 •  Klammern für den Selbstschließmechanismus    

sind im Eckverbinder integriert 

 • Demontierbar

• Hochwertige Optik

 •  T-Keder für einen sauberen Profi labschluss

 •  Überlappende Abdeckkappen für die Verbinder 

gleichen leichte Unebenheiten im Zuschnitt aus

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und Terrassentüren

• Wintergärten

         Rahmen 
Comfort Fenster
Das Insektenschutzfenster mit stabilem Alumi-

nium-Rahmen in Profi qualität. Das System ist 

trotz seiner extrafl achen Profi le extrem verwin-

dungssteif. Bei Außenrollläden wird ein Abstand 

von ca. 13 mm zum Fensterrahmen benötigt.

Abmessungen: 
1,00 m : 1,20 m
1,20 m : 1,50 m
1,40 m : 1,50 m

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Abmessungen: 
1,00 m : 2,20 m
1,20 m : 2,40 m

         Rahmen

Gewebefarbe: 
Anthrazit

Ersatzrollen Fiberglas: 
1,00 m : 1,20 m (Weiß und Anthrazit)
1,20 m : 2,50 m (Weiß und Anthrazit)

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Gewebefarbe:
Anthrazit
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         Rahmen          Rahmen

Montageanleitung für
         Rahmen Comfort Fenster

1

2

4

5

Fenstermaße prüfen 

und Profi le kürzen:

Rahmen

zusammenstecken:

Einhängehaken 

anbringen:

ALU Rahmen Fenster 

einsetzen:

• Messen Sie den Innenrahmen 

Ihres Fensters aus

• Kürzen Sie die Profi le auf das 

von Ihnen ermittelte Maß 

(gemäß der Formel aus 

der Montageanleitung des 

Produktes)

• Messen Sie die Stärke des Blendrahmens 

des Fensters 

• Wählen Sie gemäß beiliegender Tabelle 

den passenden Einhängehaken-Satz aus

• Legen Sie die Einhängehaken auf das 

Kederband und schrauben Sie sie mit 

den beiliegenden Schrauben direkt in das 

Kederband

• Stecken Sie die Eckverbinder 

in die Enden der gekürzten 

Profi le (a)

• Verkeilen Sie die Eckverbinder 

mit den Profi len, indem Sie die 

Schrauben anziehen (b)

• Führen Sie das Alurahmenfenster an den 

Griffl aschen aus dem Fenster diagonal hinaus 

• Ziehen Sie das Alurahmenfenster an den Fenster-

rahmen heran. Führen Sie dabei die oberen Einhän-

gehaken über die Blendrahmenkante und schieben 

Sie den Alurahmen bis zum Anschlag nach oben 

• Führen Sie die beiden unteren Einhängehaken

über die Blendrahmen kante und setzen Sie 

den Alurahmen darauf ab. Brechen Sie beide 

Klemmsicherungen auf Blendrahmenbreite. 

• Schieben Sie beide Klemmsicherungen zwischen 

die oberen Einhängehaken und den Blendrahmen 

und lassen Sie sie einrasten

• Verschrauben Sie beide oberen Einhängehaken mit 

der zweiten Schraube im Rundloch

3
Gitter fi xieren:

• Pressen Sie das Gitter und das 

Kederband mit dem Kederwerk-

zeug in den Kederkanal

• Schneiden Sie das überstehende 

Gitter entlang der Kederkante ab

b)a)
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         Rahmen          Rahmen

Montageanleitung für
         Rahmen Comfort Tür

1

2

4

5

Türmaße prüfen und 

Profi le kürzen:

Rahmen

zusammenstecken:

Griffe, Magnete und 

Schließfedern anbringen:

ALU Rahmen Tür 

befestigen:

• Messen Sie die Höhe und Breite Ihrer 

Türrahmenöffnung aus

• Kürzen Sie die Profi le auf das von Ihnen 

ermittelte Maß (gemäß der Formel aus 

der Montageanleitung des Produktes)

• Schrauben Sie den Innengriff direkt in das 

Kederband ein

• Befestigen Sie den Außengriff mittels Durch-

schrauben durch das Insektenschutzgitter

• Bohren Sie an der Seite des Rahmens die 

Magnetverschlüsse an. Verwenden Sie hierzu 

einen 2-mm-Bohrer

• Schrauben Sie die Magnet-Gegenstücke an den 

Rahmen Ihrer Balkon- oder Terrassentür an

• Stecken Sie die Eck- bzw. T-Verbinder in 

die Enden der gekürzten Profi le (a)

• Verkeilen Sie die Verbinder mit den Profi len, 

indem Sie die Schrauben anziehen (b)

• Befestigen Sie die 

Scharniere an den Ver-

bindern der Insekten-

schutz-Tür 

• Schrauben Sie die 

Scharnier-Gegenstücke 

auf den Rahmen Ihrer 

Balkon- oder Terrassen-

tür und rasten Sie dann 

die Insektenschutztür 

in die Gegenstücke ein 

(„klick“)

3
Gitter fi xieren:

• Pressen Sie das Gitter und das 

Kederband mit dem Kederwerk-

zeug in den Kederkanal

• Schneiden Sie das überstehende 

Gitter entlang der Kederkante ab

b)

a)



22 23

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK 2010080260.001 · TESA SE · „Insect Stop - EVB-Broschüre 2011 D“

105x148 mm+B · Server k-1009-0187, Mac 12 · 28.09.2010 Möl

         Rahmen

Vorteile:

• Komplett-Bausatz

• Inkl. Metallwinkeln zum Einhängen für  

alle gängigen Fensterrahmen-Stärken

• Kedersystem, Werkzeug liegt dem

Produkt bei

• Einfache Montage durch Steck-System

• Stabile Profi le

• Fiberglas-Gewebe 

Anwendungsbereiche:

• Wohn- und Schlafzimmerfenster

• Küchen- und Badfenster 

Vorteile:

• Komplett-Bausatz

• Kedersystem, Werkzeug liegt dem Pro-

dukt bei

• Einfache Montage durch Steck-System

• Auf jedes Format kürzbar

• Stabile Profi le

• Fiberglas-Gewebe

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und Terrassentüren

• Wintergärten

         Rahmen 
Standard Fenster
Der Insektenschutz mit einem stabilen 

Rahmen aus Aluminium, passend für viele 

Fenster, da Breite und Höhe beliebig kürzbar 

sind. Bei Außenrollläden wird ein Abstand von 

mind. 25 mm zum Fensterrahmen benötigt.

         Rahmen 
Standard Tür
Insektenschutz-Schwenktür aus Aluminium, 

kürzbar auf alle gängigen Türgrößen für einen

bequemen Durchgang. Bei Außenrollläden 

wird ein Abstand von mind. 38 mm zum 

Türrahmen benötigt.*

Abmessungen: 
0,80 m : 1,00 m
1,00 m : 1,20 m
1,20 m : 1,50 m

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Abmessungen: 
1,00 m : 2,20 m

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Gewebefarbe:
Grau

         Rahmen

Gewebefarbe: 
Grau

Ersatzrollen Fiberglas: 
1,00 m : 1,20 m (Weiß und Anthrazit)
1,20 m : 2,50 m (Weiß und Anthrazit)

*  Bei Verwendung des 
aufgeschraubten Außengriffes.
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         Rahmen          Rahmen

Tür- und Fenstermaße richtig 
ausmessen

Tipps und Tricks zur Montage von 
         Rahmen Tür und Fenster

Sie benötigen:

Maßband oder Zollstock, Metallsäge, Kreuzschlitz-Schrauben-

dreher, Teppichmesser, Markierungsstift, Bohrmaschine und 2-mm- 

sowie 3-mm-Metallbohrer für die Tür.

Kürzen der Profi le:

Um eine optimale Optik zu erhalten, sollte unbedingt rechtwinklig 

gesägt werden. Eine Gehrungslade oder ein Anschlagwinkel ist 

dazu hilfreich.

Beim Sägen der Profi le bitte auf eine geeignete Arbeitsunterlage 

achten, um die Profi le oder den Fußboden nicht zu zerkratzen.

Nach dem Sägen der Profi le sollten die Grate an den Säge kanten 

mit einer Metallfeile oder mit feinem Schmirgelpapier entfernt 

werden.

Montage:

Beim Zusammenschrauben bitte darauf achten, dass Sie einen 

Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, damit die Schraub köpfe 

nicht beschädigt werden.

Vor dem Abschneiden des Fiberglasgewebes kontrollieren, ob 

der Rahmen gerade bzw. rechtwinklig ist. 

Um die Kederschnur geschmeidiger zu machen, kann sie in 

 Wasser erwärmt werden.

Die Magnetverschlüsse können anhand der Langlochung 

fein justiert werden.

Reinigung:

Bei Verschmutzung ist das hochwertige Fiberglasgewebe mit 

Wasser bis 30 °C abwaschbar.

*  Lichte Höhe/Breite meint das Maß, das die sichtbare Fensteröffnung bei geöffnetem 

Fenster darstellt.

       Rahmen Tür        Rahmen Fenster

          Comfort

Produkt
Lichtes Maß (max.)
bei Hochkantanbringung*

Lichtes Maß (max.)
bei Queranbringung*

Breite [b] Höhe [h] Breite [b] Höhe [h]

ALU Tür
1,00 m : 2,20 m 0,98 m 2,16 m – –

1,20 m : 2,40 m 1,18 m 2,36 m – –

ALU 
Fenster

1,00 m : 1,20 m 0,95 m 1,12 m 1,15 m 0,92 m

1,20 m : 1,50 m 1,15 m 1,42 m 1,45 m 1,12 m

1,40 m : 1,50 m 1,35 m 1,42 m 1,45 m 1,32 m

          Standard

ALU Tür 1,00 m : 2,20 m 0,95 m 2,15 m – –

ALU 
Fenster

0,80 m : 1,00 m 0,74 m 0,95 m 0,95 m 0,75 m

1,00 m : 1,20 m 0,94 m 1,15 m 1,14 m 0,95 m

1,20 m : 1,50 m 1,14 m 1,45 m 1,44 m 1,15 m

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK 2009080422   TESA SE   „14187 Insect Stop EVB - D neu“

105x148 mm+B   Mac 08   28.08.09 / 01./11.09.09 jsc
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         Rollo          Rollo

Vorteile:

• Komplett-Bausatz inkl. Zubehör für  

alle Montagevarianten

• Frontmontage vor der Leibung möglich

• Leibungsmontage in der Leibung möglich

• Kassette und Führungsschienen aus 

witterungsbeständigem Aluminium

• Vormontierte Rollo-Kassette mit Feder-

system zum einfachen Einklemmen in die 

Leibung

Anwendungsbereiche:

• Wohn- und Schlafzimmerfenster

• Küchen- und Badfenster 

Vorteile:

• Komplett-Bausatz inkl. Zubehör für  

alle Montagevarianten

• Frontmontage vor der Leibung möglich

• Leibungsmontage in der Leibung 

möglich

• Kassette und Führungsschienen aus  

witterungsbeständigem Aluminium

• Vormontierte Rollo-Kassette mit Feder-

system zum einfachen Einklemmen

Anwendungsbereiche:

• Balkon- und Terrassentüren

• Wintergärten

         Rollo 
für Fenster
Der Insektenschutz mit einem stabilen Rollo-

rahmen aus Aluminium, passend für viele 

Fenster, da Breite und Höhe beliebig kürzbar 

sind. Bei Außenrollläden wird ein Abstand von 

mind. 120 mm zum Fensterrahmen benötigt.

         Rollo 
für Türen
Insektenschutz-Rollotür aus Aluminium, 

kürzbar auf alle gängigen Türgrößen für einen 

bequemen Durchgang. Bei Außenrollläden 

wird ein Abstand von mind. 140 mm zum 

Türrahmen benötigt.

Abmessungen: 
1,00 m : 1,70 m
1,30 m : 1,70 m
1,60 m : 1,70 m

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Abmessungen: 
1,60 m : 2,25 m

Rahmenfarben: 
Weiß und Braun

Gewebefarbe:
Grau

Gewebefarbe: 
Grau
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         Rollo          Rollo

1

2

3a

3b

Fenster- bzw. Türmaße  

prüfen und Material kürzen:

Zusammenstecken:

Montage in der   

Fensterleibung:

Montage vor der   

Fensterleibung:

• Messen Sie die Breite und Höhe 

Ihrer Leibung aus

• Kürzen Sie die Rollo-Kassette 

inkl. des Fiberglas-Gewebes und 

die Führungsschienen (bei der 

Tür zusätzlich die Anschlagleiste)  

gemäß der Montageanleitung

• Setzen Sie die Kassette ganz  

oben in die Fensterleibung (bei 

der Tür ganz links bzw. rechts) 

ein

• Setzen Sie die Seitenschienen 

ein und schrauben Sie sie an die 

Leibung an

• Stecken Sie die Klemmfeder auf  

die Stifte in den Innenseiten der  

Außenkappen

• Schieben Sie die Außenkappen  

beidseitig auf die Rollo-Kassetten  

(nur bei Leibungsmontage)

• Befestigen Sie die Rollo-Kassette 

mit Hilfe der Befestigungswinkel  

waagerecht über der Fensterlei-

bung

• Die Kassette der Rollotür 

können Sie alternativ rechts oder 

links ansetzen

• Setzen Sie die Führungsschienen 

an die Kassette und schrauben 

Sie sie am Mauerwerk an

Montageanleitung für 
         Rollo Fenster und Türen

Frontmontage Fenster

Frontmontage Tür

Leibungsmontage Tür

Leibungsmontage Fenster
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Sortimentübersicht
tesa

®

 Fliegengitter
Sortimentübersicht
         Rahmen und          Rollo

Klettband-Systeme  Abmessungen Gewebefarben

Fenster Comfort 1,00 m : 1,00 m Anthrazit/Weiß

Fenster Comfort 1,30 m : 1,30 m Anthrazit/Weiß

Fenster Comfort 1,30 m : 1,50 m Anthrazit/Weiß

Fenster Comfort 1,70 m : 1,80 m Anthrazit/Weiß

Tür Comfort 2x 0,65 m : 2,20 m Anthrazit/Weiß

Fenster Standard 1,00 m : 1,00 m Anthrazit/Weiß

Fenster Standard 1,10 m : 1,30 m Anthrazit/Weiß

Fenster Standard 1,30 m : 1,50 m Anthrazit/Weiß

Fenster Standard 1,50 m : 1,80 m Anthrazit/Weiß

Tür Standard 2x 0,65 m : 2,20 m Anthrazit/Weiß

Spezialanwendungen  Abmessungen Gewebefarben

Dachfenster 1,20 m : 1,40 m Weiß

Dachfenster Sonnenschutz 1,20 m : 1,40 m Metallic 

Fenster Sonnenschutz 1,30 m : 1,50 m Metallic

Fenster zum Öffnen 

und Schließen 1,30 m : 1,50 m Anthrazit

Bodentiefe Fenster 1,20 m : 2,40 m Anthrazit/Weiß

Moskitonetz 12,50 m : 2,50 m Weiß

Klettband Ersatzrolle 5,6 m Weiß

Lamellentüren Abmessungen Gewebefarben

Lamellentür Comfort 0,95 m : 2,20 m Anthrazit/Weiß

Lamellentür Comfort 1,20 m : 2,50 m Anthrazit/Weiß

Lamellentür Standard 0,95 m : 2,20 m Anthrazit/Weiß

ALU Rahmen Comfort Abmessungen Rahmenfarben

ALU Rahmen Comfort Fenster 1,00 m : 1,20 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Comfort Fenster 1,20 m : 1,50 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Comfort Fenster 1,40 m : 1,50 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Comfort Tür 1,00 m : 2,20 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Comfort Tür 1,20 m : 2,40 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Standard Abmessungen Rahmenfarben

ALU Rahmen Standard Fenster 0,80 m : 1,00 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Standard Fenster 1,00 m : 1,20 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Standard Fenster 1,20 m : 1,50 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Standard Tür 1,00 m : 2,20 m Braun/Weiß

ALU Rahmen Zubehör Abmessungen Gewebefarben

Ersatzrolle Fiberglas 1,00 m : 1,20 m Anthrazit/Weiß

Ersatzrolle Fiberglas 1,20 m : 2,50 m Anthrazit/Weiß

Ersatzrolle ALU Gewebe 1,00 m : 1,20 m Grau

Ersatzrolle ALU Gewebe 1,20 m : 2,50 m Grau

ALU Rollo Abmessungen Rahmenfarben

ALU Rollo Fenster 1,00 m : 1,70 m Braun/Weiß

ALU Rollo Fenster 1,30 m : 1,70 m Braun/Weiß

ALU Rollo Fenster 1,60 m : 1,70 m Braun/Weiß

ALU Rollo Tür 1,60 m : 2,25 m Braun/Weiß


